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&  Änderungen vorbehalten

Sicken- und Bördelmaschine
mit motorischem Antrieb

+ Bauart
Stabile Ständerkonstruktion.
+ Antrieb:

Hohe Steifigkeit und geringer 
Verschleiß, da der Antrieb der 
Arbeitswellen vor dem 
Schwerpunkt liegt.
+ Antrieb 2:

Polumschaltbar 6 und 12 
m/min.

Bei allen Maschinen elektri-
sche Sicherheitssteuerung.
Doppelfußtrittschalter: Funktion 
für Rechts- und Linkslauf.
+ Anschlag:

Anschläge sind Sonderzubehör
+ Walzen:

Walzen sind Sonderzubehör.

Sonderzubehör:
+ Anschläge
+ Walzen

Sonderzubehör:
+ Antrieb 3:

stufenlos regelbar zwischen 3 - 
15 m/min.
+ Antrieb 4:

Nur für Größe 63/1,25!
Stufenlos regelbar zwischen 8 - 
40 m/min. Bei dieser Antriebs-
variante sind die Wellen nadel-
gelagert.

Größe

Walzenmittenabstand

Blechdicke 400 N/mm²

Ausladung max.

Antrieb 2

Antrieb 4

Antrieb 3

Gewicht

63/1,5 100/2

63 100

1,5 2,00

250 400

217 338

1,1/1,4

2,2

1,1

1,3/1,8

2,2

228 318

Arbeitstiefe max.

mm

mm

mm

mm

kW

kW

kW

kg
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