
 1

 
Hadsten, 8. juli 2010 
 
 
 

Eftervisning af trapezplader  
 
 
Ståltrapeztagplader.  
 
 
SAG: OVERDÆKNING AF HAL 
 
 
 
Indholdsfortegnelse: 
 
 
 1.0 Beregningsgrundlag side 2 
 
 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 
 
 1.2 Laster side 4 – 5  
 
 2.0 Eftervisning af ståltrapezplader 
  for lastretning ned og op side 6 
 
 3.0 Befæstelse side 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag: 
 A1:  Bæreevnetabel for lastretning NED  EM-153R/840 
 A2: Bæreevnetabel for lastretning OP  EM-153R/840 
 A3: Befæstelse  
 
 
 
 

Udført af: 

 
 

MUNCHOLM A/S 
T: 8621-5055 

www.muncholm.dk 



 2

SAG: OVERDÆKNING AF HAL 
 
1.0 Beregningsgrundlag 
 
DS/EN 1990 :   Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner. 2. udgave, 27 juli 2007 
 
DS/EN 1991-1-1 : Last på bærende konstruktioner – Del 1-1 Generelle laster – Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger. 2. 
udgave, 21 juni 2007 
 
DS/EN 1991-1-3 : Last på bærende konstruktioner – Del 1-3 Generelle laster – Snelast.  2. udgave, 22 juni 2007 
 
DS/EN 1991-1-4 : Last på bærende konstruktioner – Del 1-4 Generelle laster – Vindlast.  2. udgave, 22 juni 2007 
 
DS/EN 1993-1-3 : Stålkonstruktioner – Del 1-3  Supplerende regler for koldformede elementer og beklædning af tyndplade. 2. 
udgave, 12 november 2007 
 
Nationale Annekser til: 
 
EN 1990 DK NA:2007, Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner. 
 
EN 1991-1-1 DK NA:2007, Eurocode 1: Last på bygværker – Del 1-1: Generelle laser – Densiteter, egenlast og nyttelast for 
bygninger. 
 
EN 1991-1-3 DK NA:2007, Eurocode 1: Last på bygværker – Del 1-3: Generelle laster – Snelast. 
 
 
Tegningsmateriale tilsendt af FIRMA A/S bestående af tegning nr. PLAN-XX. 
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1.1 Beregningsforudsætninger 
 
Ståltrapeztagpladernes funktion er at optage ned- og opadrettet last.  
 
Konsekvensklasse: CC1  
Konstruktionsklasse: III 
Materialekontrol: NORMAL 
 
Vederlag ved mellemunderstøtning, trapezplader min 150 mm 
Endevederlag, trapezplader: min. 50 mm 
 
Der forudsættes ingen krav til brandmodstandsevnen i ståltrapezpladerne, eksempelvis pga. tilstedeværelsen af 
brandventilation eller gipsbeklædning. 
 
 
Bygningshøjde: 6,50 m 
Terrænklasse: II, 0,05 
Taghældning: 1: 40, (1,43º) 
Karakteristisk maksimalt hastighedstryk: q = 0,75 kN/m²  
Randzonen, hjørne, område F, bredde y= 3,25 m.  
Randzonen, område G bredde x=1,30 m 
 
Formfaktor, sug: C  område, F = 1,8 + 0,2 = 2,0 
 C Område, G = 1,2 + 0,2 = 1,4 
 C øvrige = 0,7 + 0,2 = 0,9 
 
Formfaktor, tryk: Cp  = 0,2 
 
 
For indvendig vindlast regnes med såvel ci = 0,2 overtryk og ci = 0,3 undertryk.  
 
 
 
Profilvalg: 
EM-153R/840, t=0,75 mm 
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1.2 Laster 
 
LASTRETNING NED 
 
Egenvægt: pap 0,10 kN/m² 
 isolering 0,25 kN/m² 
 trapezplade 0,10 kN/m² 
  0,45 kN/m² 
 
Installationer / ophæng  
Nedhængt loft:  0,15 kN/m² 
 
Samlet egenvægt:  0,60 kN/m² 
 
Vind, tryk på tag: (0,3 + 0,2) x 0,75 = 0,38 kN/m² 
 
Sne, vandret tag: 
m1 = 0,80, ms = 0 (Ingen nedskridning) 
Alm. snelast, s = mi. sk: 0,80 x 0,90 = 0,72 kN/m² 
 
 
Samlet last i brudgrænsetilstand: 
- normal 0,9 x 0,60 + 0,9 x 1,5 x 0,72 + 0,9 x 1,5 x 0,3 x 0,38 = 1,66 kN/m² 
 
 
Samlet last i anvendelsestilstand: 
- normal 0,60 + 1,0 x 0,72 = 1,32 kN/m² 
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1.2 Laster – fortsat  
 
LASTRETNING OP 
 
Randzone – hjørne - område F, x = 1,30 m og y = 3,25 m: 
Brudgrænsetilstand:  Vind, sug område, F : ÷ 0,9 x 0,9 x 0,40 + 0,9 x1,5 x (1,8+0,2) x 0,75 = 1,70 kN/m² 
Anvendelsestilstand: Vind, sug område, F : ÷ 0,40 + 1,0 x (1,8+0,2) x 0,75 = 1,10 kN/m² 
 
Randzonen - område G, x = 1,30 m: 
Brudgrænsetilstand:  Vind, sug område, G : ÷ 0,9 x 0,9 x 0,40 + 0,9 x1,5 x (1,2 +0,2) x 0,75= 1,09 kN/m² 
Anvendelsestilstand: Vind, sug område, G : ÷ 0,40+ 1,0 x (1,2+0,2) x 0,75 = 0,65 kN/m² 
 
Øvrige: 
Brudgrænsetilstand:  Vind, sug øvrige: ÷ 0,9 x 0,9 x 0,40 + 0,9 x1,5 x (0,7+0,2) x 0,75 = 0,59 kN/m² 
Anvendelsestilstand: Vind, sug øvrige: ÷ 0,40 + 1,0 x (0,7+0,2) x 0,75 = 0,28 kN/m² 
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2.0 Eftervisning af ståltrapezplader for op- og nedadrettet last 
 
Profilvalg: EM-153R/840, t = 0,75 mm 
 
Statisk system, 2-fag: p 
 
 
 
 
 
Lastretning NED (jvf. bilag A1) 
 
Pmax, regn = 1,63 kN/m² Pmax, karr = 1,32 kN/m² 
 
Styrke: 1,74 kN/m² > 1,63 kN/m²  OK 
Deformation: 3,30 kN/m² > 1,32 kN/m²  OK 
 
Lastretning OP (jvf. bilag A2) 
 
Pmax, regn = 1,70 kN/m² Pmax, karr = 1,10 kN/m² 
 
Styrke: 2,48 kN/m² > 1,70 kN/m²  OK 
Deformation: 3,30 kN/m² > 1,10 kN/m²  OK 
 
 
 
Profilvalg: EM-153R/840, t = 0,75 mm 
 
Statisk system, 1-fag: p 
 
 
 
 
 
 
Lastretning NED (jvf. bilag A1) 
 
Pmax, regn = 1,63 kN/m² Pmax, karr = 1,32 kN/m² 
 
Styrke: 1,76 kN/m² > 1,63 kN/m²  OK 
Deformation: 1,40 kN/m² > 1,32 kN/m²  OK 
 
Lastretning OP (jvf. bilag A2) 
 
Pmax, regn = 1,70 kN/m² Pmax, karr = 1,10 kN/m² 
 
Styrke: 2,17 kN/m² > 1,70 kN/m²  OK 
Deformation: 1,41 kN/m² > 1,10 kN/m²  OK 

6,00 m 6,00 m 

6,00 m 
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3.0 Befæstelse  
 
Profilvalg: EM-153R/840, t=0,75 mm, modulmål = 280 mm 
Plademateriale: fyk = 320 MPa og fuk = 410 MPa 
Stålunderlag: tmin = 6 mm, fyk = 235 MPa og fuk = 340 MPa 
 
Hilti-skudsøm X-ENP 19 L15 ø4,5 mm (jvf. bilag A3) 
Anvendelse: fastgørelse af trapezplader til underlag 
 
Område: Randzone (yderste 2 plader) 
2 skudsøm pr. profilbund 
 
Korrektionsfaktor ved 2 eller flere skudsøm: 0,70 
Paktuel = 1,70 kN/m2 x 6,0 m x 1,25 = 12,75 kN/m. 
 
P befæstelse, træk  = 4,70 kN/søm x 2 stk. x 0,70 / 0,280 m = 23,5 kN/m > 12,75 kN/m  OK 
 
 
Område: øvrige 
1 skudsøm pr. profilbund 
 
Paktuel = 1,09 kN/m2 x 6,0 m x 1,25= 8,18 kN/m. 
 
P befæstelse, træk = 4,70 kN/søm x 1 stk. / 0,280 m = 16,79 kN/m  > 8,18 kN/m  OK 
 
 
Boreskrue BS 4,8x19 red. (jvf. bilag A3) 
Anvendelse: Langsgående samlinger i pladerne indbyrdes 
 
Område: Generelt  
1 stk. boreskrue pr. 0,5 m, uden yderligere eftervisning. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
Hadsten, 8. juli 2010 
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